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2 Описание технических характеристик

Конструкция блока
Особо компактный чиллер с воздушным охлаждением в вертикальном исполнении, предназначен для установки в помещении с 
соединительным воздуховодом (выпускным воздуховодом) и изготовлен в соответствии со стандартом качества ISO 9001.

Номенклатура моделей, поставляемых готовыми для подсоединения, предназначена как для систем кондиционирования воздуха, так и для 
охлаждения в технологических процессах. Использование современных технологий и высококачественных материалов гарантирует 
эффективность, надежность и повышенный срок службы систем. 

Каждый чиллер DAIKIN проходит многочасовые заводские испытания с учетом стандартных требований.

Корпус / цвет
Оцинкованная сталь, покрытая защитным слоем спеканием порошка. Полностью смонтирован на опорной раме в заводских условиях. Цвет: 
слоновая кость (+/- RAL 7044) / код Манселла 5Y7.5/1

Количество контуров охлаждения
Модели размера 5-10 - одноконтурные. 

Контур хладагента имеет полностью независимую конструкцию, что гарантирует высокий уровень надежности системы. 

Компрессор
Полностью герметичный спиральный компрессор DAIKIN, оптимизированный для работы с хладагентом R-407C. Конструкция этого 
компрессора обеспечивает чрезвычайно гладкие рабочие характеристики, высокую эффективность и эксплуатационную надежность. 
Каждый компрессор смонтирован на блоке, имеющем виброизоляцию, подогрев маслосборника, а также устройство защиты максимального 
тока двигателя компрессора (Klixon).

Конденсатор
Конструкция теплообменника Cu/Al, обеспечивающая высокую производительность. Состоит из внутренней спиральной медной трубки (Hi -
X), гарантирующей прекрасную теплопередачу и оптимальную транспортировку масла. Имеет встроенный переохладитель, еще более 
улучшающий рабочие характеристики. За счет увеличения поверхности теплопередачи благодаря использованию сплошных многослойных 
сотовидных заслонок, при очень малых размерах достигается чрезвычайно низкий уровень шума. Полиакриловое покрытие постоянно 
защищает заслонки от коррозии, что расширяет область применения устройства. 

Вентиляторы
Радиальный вентилятор имеет лопасти, изогнутые вперед, и двухстороннее всасывание воздуха; сбалансирован статически и динамически. 
Размер 5 - с прямым приводом, размер 8 и 10 - с клиноременной передачей.

Испаритель
Пластинчатый теплообменник DX с противотоком оптимизирован для работы с использованием хладагента R-407C и выполнен из 
нержавеющей стали; пластины газостойкие, медная пайка; для водногликолевых смесей. В пластинчатых каналах внедрена специальная 
система распределения хладагента, обеспечивающая оптимальную способность теплопередачи всей поверхности. Это также 
дополнительно увеличивает эффективность работы и обеспечивает устойчивую работу теплообменника. Пластинчатый теплообменник 
имеет теплоизоляцию, защищен от диффузии для предотвращения потерь теплоты.

Трубопроводы
Теплообменник имеет медные трубки и все необходимые фитинги системы охлаждения:

Манометр высокого и низкого давления, рабочие клапаны, фильтры-осушители, TEV с внешним выравниванием давления. Контур 
хладагента проходит заводские испытания под давлением и на герметичность, очищается, высушивается, вакуумируется и заполняется 
защитным хладагентом R-407C, а также маслом, готовым для эксплуатации. Теплообменник Tобшит оцинкованной сталью.

Защитные устройства и устройства управления
Каждый контур хладагента имеет следующие защитные устройства:

Реле высокого и низкого давления, контроль температуры горячего газа, тепловой выключатель для двигателей компрессора и вентилятора, 
реле перегрузки и защита от замораживания. 

Каждый контур хладагента имеет следующие защитные устройства:

Электронный контроль температуры, реле последовательности фаз, защитное реле времени и ограничитель частоты переключения.
• Применяемые системы • Чиллеры 7
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Устройство переключения и управления
Дополнительно к полностью автоматизированному цифровому пульту управления µ-Chiller (производство CARREL), шкаф управления, 
изготовленный в соответствии с действующими директивами EN (CE), имеет все необходимые компоненты переключения и управления:

выключатели нагрузки, дополнительные и управляющие выключатели, трансформаторы, предохранители цепи управления, реле и 
дополнительные реле, датчики и цифровой пульт управления µ-Chiller.

Электроника имеет автоматический перезапуск после нарушения электроснабжения и имеет следующие цифровые входы и выходы, 
подсоединенные жестко разводкой к клеммам для включения GLT:

Цифровые входы: Цифровые выходы:
- Контактор - Сообщение о неисправностях

- Контакт насоса - Сообщение с общими сведениями о работе

- Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ - Сообщение со сведениями о работе компрессора

- Привод насоса холодной воды

Цифровой пульт управления  µ-Chiller
Блоки EUWAC-FZW имеют цифровой пульт управления, позволяющий пользователю конфигурировать, эксплуатировать и обслуживать 
блок удобным для пользователя способом. Цифровой пульт управления µ-Chiller состоит из цифрового дисплея, 4 кнопок управления и 4 
светодиодов. 

Электроника поддерживает, среди прочих, следующие функции:

Регулирование давления конденсации (регулирование в зимнее время - до температуры окружающего воздуха -10 °C)

Установление заданной температуры и требуемого режима переключения

Регулирование возврата холодной воды

Установление времени цикла / перегрузки насоса

Установление интервалов обслуживания

Вывод на дисплей текущих рабочих параметров, например, температуры потока и возвратного контура

Запись рабочих часов (компрессора / насоса) 

Запрос о коде неисправности

Защита с помощью пароля

Как вариант, этот чиллер имеет интерфейс для интеграции в систему управления зданием (BMS), которая поддерживает протокол MODbus 
/ J-bus или BACnet.
• Применяемые системы • Чиллеры
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3-1 ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EUWAC5FZW1 EUWAC8FZW1 EUWAC10FZW1

Номинальная 
производитель
ность

Охлаждение кВт 11.60 18.40 23.80

Ступени регулирования % 100-0
Номинальная 
потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 5.25 7.78 9.85

Корпус Цвет Слоновая кость
Материал Оцинкованная сталь, покрытая полиэфирной покраской

Размеры Блок Высота мм 1345 1290 1395
Ширина мм 856 1180 1330
Глубина мм 630 630 630

Вес Вес установки кг 164 224 261
Рабочий вес кг 166 228 266

Воздушный 
теплообменный 
аппарат

Тип Поперечные соединения рёбер / трубки Hi-X и жалюзийные пластины “вафельного” типа с полиэтиленовым покрытием
Ряды 3 3 3
Секции 6+2 11+2 13+2
Шаг оребрения мм 2.00 2.00 2.00
Фронтальная поверхность м² 0.47 0.77 0.95

Водяной 
теплообменный 
аппарат

Тип Теплообменник с паяными пластинами, один на контур
Минимальный объем воды в 
системе

л 101 153 212

Расход воды Мин. л/мин 16 23 28
Номиналь
ный

л/мин 33 53 68

Макс. л/мин 64 92 112
Номинальное 
значение падения 
давления воды

Охлаждение kPa 26 42 48

Материал изоляции ПВХ пенонитрил
Модель Количество 1 1 1

Модель AC50-24 AC50-34 AC50-40
Вентилятор Тип Радиальный

Привод Прямая передача Ременная передача Ременная передача
Nominal air flow м³/мин 1.17 1.83 2.10
Внешнее 
статическое 
давление

Внешнее 
статическое 
давление 
(MAX)

Па 100 150 150

Модель Количество 1 1 1
Направление 
нагнетания

Горизонт

Компрессор Тип Герметичный спиральный компрессор
Тип масла хладагента Daphne FVC68D
Объем масла хладагента л 1.5 2.7 2.7
Модель Количество 1 1 1

Модель JT140BF-YE JT212DA-YE JT265DA-YE
Скорость об/мин 2900 2900 2900

Уровень шума Уровень звуковой мощности дБ(A) 63 66 69
Контур 
охлаждения

Тип хладагента R-407C
Объем хладагента кг 2.1 3.9 4.7
Хранение объема N2 НЕТ
Количество контуров 1 1 1
Регулирование хладагента Термостатический расширительный клапан

Подсоединение 
труб

Вход/выход воды из испарителя FBSP 1"
Местная установка
• Применяемые системы • Чиллеры 9
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Защитные устройства Реле высокого давления
Защита температуры испарения

Регулирование температуры на выпуске
Защита температуры воды на выпуске

Реле максимального тока двигателя компрессора
Устройство термической защиты вентилятора

Таймер рециркуляции и защиты
Стандартный контроллер последовательности фаз

Цифровой пульт управления с электронным регулированием температуры
Внутренние плавкие предохранители

Реле низкого давления

3-2 ЭЛЕКТРИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EUWAC5FZW1 EUWAC8FZW1 EUWAC10FZW1

Электропитание Наименование W1
Фаза 3N
Частота Гц 50 50 50
Напряжение В 400 400 400
Допустимое 
отклонение 
напряжения

Минималь
ный

% -10%

Максимал
ьный

% +10%

Блок Пусковой ток A 81 110 145
Номинальный рабочий ток в 
режиме охлаждения

A 11.30 14.00 16.80

Максимальный рабочий ток A 16.80 21.40 25.50
Рекомендуемые плавкие предохранители 
согласно стандарту IEC 269-2

3x25gG 3x32gG 3x32gG

Вентилятор Количество 1 1 1
Номинальный рабочий ток в 
режиме охлаждения

A 4.60 3.30 3.30

Максимальный рабочий ток A 6.80 3.40 3.50
Пусковой ток (MSC) A 20.7 14.9 14.9

Компрессор Фаза 3 3 3
Напряжение В 400 400 400
Допустимое 
отклонение 
напряжения

Минималь
ный

% -10%

Максимал
ьный

% +10%

Пусковой ток (плавный 
запуск)

A 60.0 95.0 130.0

Номинальный рабочий ток (RLA) A 6.70 10.70 13.50
Максимальный рабочий ток A 10.00 18.00 22.00
Метод запуска Прямой

Цепь 
управления

Фаза 1 1 1
Напряжение В 230V/24V AC (поставляются с трансформаторами, устанавливаемыми на месте)
Рекомендуемые плавкие предохранители 
согласно стандарту IEC 269-2

Заводская установка

Нагреватель картера (E1/2HC) Вт 33 50 50

3-1 ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EUWAC5FZW1 EUWAC8FZW1 EUWAC10FZW1

ПРИМЕчАНИџ

1 Номинальные мощности основаны на следующих условиях: Температура охлажденной воды на входе / выходе: 12°C/7°C Температура 
наружного воздуха: 35°C.

2 Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это 
относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды.

3 Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей “мощность”, производимую источником звука.
4 Вентилятор 5 л.с. однофазный.
5 Более подробно условные соединения приведены на сайте http://www.daikineurope.com/extranet, выберите ''Daikin Documentation'' 

(''Документация Daikin'') и ''conditional connection'' (''условное соединение''),''the requested product type'' (''требуемый тип изделия'') и 
''English'' (''Английский'') из выпадающих списков, щелкните на кнопку поиска. Затем щелкните на наименование нужного документа.
• Применяемые системы • Чиллеры
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4 Дополнительные функции
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5 Системы управления

Основные параметры и параметры пользователя

Цифровой пульт управления обеспечивает использование основных параметров и параметров
пользователя.Основные параметры являются важными для повседневного использования блока, например, для
регулировки заданного значения температуры или справки по фактическим данным о работе.Наоборот, параметры
пользователя обеспечивают использование более специфических функций, например, настройка временных задержек
или отключение звуковой сигнализации.Каждый параметр задается кодом и значением.Например, параметр,
используемый для выбора местного или дистанционного управления вкл/выкл, имеет код h7 и значение 1 или 0.

Интерфейс пользователя EUWAC5-10FZ

Цифровой пульт управления состоит из цифрового дисплея, четырех кнопок с обозначениями, а также четырех СИД,
дающих дополнительную информацию для пользователя.

Цифровой пульт управления

Кнопки на пульте управления.

Каждая кнопка, за исключением нижней левой кнопки,
обеспечивает сочетание двух функций: m /
k,o / i иb / c. Функция,
выполняемая при нажатии пользователем этих кнопок,
зависит от состояния пульта управления и блока в
конкретный момент времени.

m Кнопка, для прокручивания списка параметров
пользователя, для подтверждения
модификации параметров и возврата в
нормальный режим работы.

k Кнопка, для деактивации звуковой
сигнализации при поступления аварийного
сигнала.

o Кнопка, для прокручивания списка основных
параметров или параметров пользователя, или
для увеличения заданного значения.

n Кнопка, для прокручивания списка основных
параметров, для перехода от кода параметров к
его значению.

b Кнопка, для пуска блока в режиме охлаждения
или для выключения блока, когда режим
охлаждения является активным.

c Кнопка, для прокручивания списка основных
параметров или параметров пользователя, или
для уменьшения заданного значения.

comp

x 100

clear

PRG
mute

SEL

СИД на пульте управления:

Пульт управления имеет пять СИД, один из которых,
левый СИДl не используется.

l СИД показывает состояние компрессора.
СИД не горит, если компрессор не является
активным, мигает, если компрессор не может
быть запущен, хотя запрошена дополнительная
нагрузка (например, таймер активен), и горит
постоянно, если компрессор активен.

b СИД показывает, что активен режим
охлаждения.

s СИД показывает, что значение цифрового
вывода нужно умножить на 100.

Примечание:

– Допуск показания температуры: ±1°C.
– Разборчивость числовых данных при выводе может
уменьшаться при действии прямых солнечных лучей.
• Применяемые системы • Чиллеры
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• Чиллеры • R-407C • EUWAC-FZW
6 Таблицы мощности
6 - 1 Таблицы мощности, охлаждение

3TW55052-1B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

CC : Мощность охлаждения (kW)

PI : Входная мощность (kW)

LWE : Температура воды испарителя на выходе (°C)

Ta : Температура воздуха всасывания (°C)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Мощность охлаждения (CAP)
Мощность соответствует стандартным номинальным
характеристикам Eurovent 6/C/003-2003 и действительна для
диапазона температуры охлажденной воды Dt = 3 - 8°C.

2 Входная мощность (kW)
Входная мощность является общей входной мощностью в
соответствии со стандартными номинальными
характеристиками Eurovent 6/C/003-2003: Компрессор +
вентиляторы + цепь управления.

3 Внешнее статическое давление
Значения для CC и PI являются номинальными значениями
ВСД, при заводской установке шкива двигателя вентилятора
открытого на 0 оборотов:
5 HP → ESP 50 Pa
8 HP → ESP 60 Pa
10 HP → ESP 72 Pa

CC - 10 HP

Ta/LWE

CC - 8 HP

Ta/LWE

Ta/LWE

CC - 5 HP
• Применяемые системы • Чиллеры 13
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6 Таблицы мощности
6 - 1 Таблицы мощности, охлаждение
3TW55052-1B

ОБОЗНАЧЕНИЯ

CC : Мощность охлаждения (kW)

PI : Входная мощность (kW)

LWE : Температура воды испарителя на выходе (°C)

Ta : Температура воздуха всасывания (°C)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Мощность охлаждения (CAP)
Мощность соответствует стандартным номинальным
характеристикам Eurovent 6/C/003-2003 и действительна для
диапазона температуры охлажденной воды Dt = 3 - 8°C.

2 Входная мощность (kW)
Входная мощность является общей входной мощностью в
соответствии со стандартными номинальными
характеристиками Eurovent 6/C/003-2003: Компрессор +
вентиляторы + цепь управления.

3 Внешнее статическое давление
Значения для CC и PI являются номинальными значениями
ВСД, при заводской установке шкива двигателя вентилятора
открытого на 0 оборотов:
5 HP → ESP 50 Pa
8 HP → ESP 60 Pa
10 HP → ESP 72 Pa

PI - 10 HP

Ta/LWE

PI - 8 HP

Ta/LWE

Ta/LWE

PI - 5 HP
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